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Узел насоса V-95 (V-90) 

Код Наименование 
Применяемость, 

шт. 
Позиция 

001 Болт М10*30 8 001 

002 Шайба 10 8 002 

003 Масляная пробка М16*1,5 2 003 

004 Уплотнительное кольцо 16 2 004 

005 Прокладка цилиндра 2 005 

006 Прокладка задней крышки подшипника 1 006 

007 Крышка подшипника 1 007 

008 Сапун 1 008 

009 Шарик ф10 1 009 

010 Шайба 8 8 010 

011 Болт М8*25 14 011 

012 Прокладка маслоуказателя 1 012 

013 Уровень маслоуказателя 1 013 

014 Маслоуказатель 1 014 

015 Крышка маслоуказателя 1 015 

016 Болт М6*16 4 016 

017 Картер 1 017 

018 Подшипник 308 2 018 

019 Коленвал 1 019 

020 Шатун 2 020 

021 Вкладыш 2 021 

022 Болт М8*50 4 022 

023 Шпонка 10*28 1 023 

024 Прокладка крышки подшипника 1 024 

025 Крышка подшипника 1 025 

026 Шайба 8 12 026 

027 Манжета 40*62*12 1 027 

028 Шкив 1 028 

029 Шайба 1 029 

030 Шайба 12 1 030 

031 Болт М12*45 1 031 

032 Стопорное кольцо 20 4 032 

033 Палец поршня 2 033 

034 Поршень 2 034 

035 Маслосъемное кольцо 2 035 

036 Компрессионное кольцо 4 036 

037 Цилиндр 2 037 

038 Прокладка клапанной плиты 2 038 

039 Болт М3*30 4 039 

040 Шайба 3 4 040 

041 Впускная пластина клапанной плиты 2 041 

042 Клапанная плита 2 042 

043 Выпускная пластина клапанной плиты 2 043 

044 Ограничитель 2 044 

045 Шайба 5 4 045 

046 Болт М5*12 4 046 
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047 Прокладка головки цилиндра 2 047 

048 Головка цилиндра 2 048 

049 Тройник 1 049 

050 Гайка ¾” 2 050 

051 Болт М8*45 2 051 

052 Болт М10*80 8 052 

053 Уплотнительное кольцо 10 8 053 

054 Радиатор 1 054 

055 Гайка G ¾” 2 055 

056 Угольник 1 056 

 Патрон воздушного фильтра V90 W95 W115 2  
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